
2%

Skala   1:50

Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego 
(gabro, melafir) o gr. 15cm 

Dolna podbudowa z kruszywa 
naturalnego o gr. 10cm 

Kostka betonowa o gr. 8cm

3,00

%2

Chodnik

Jezdnia 

Podsypka piaskowa o gr. 10cm

Kostka brukowa betonowa o gr. 6cm

1,50

Pas zieleni

Przekrój  B-B’

PRZEKROJE   NORMALNE

2%

Przebudowa dróg wewnêtrznych i chodników
w m. Sieroszewice, gm. Sieroszewice

1,00 - 2,00

Chodnik

2%

Kostka betonowa o gr. 6cm

Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm 

1

2

1

2

2

Podsypka piaskowa

Obrze¿e betonowe 6/20

Jezdnia 

3

4

2,00

Chodnik

2%

1

2
3

4

1,50 - 2,00

Chodnik

2%

Warstwa z kruszywa naturalnego - ¿wiru o gr. 10cm 3

4

Jezdnia

2%

Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3cm

Górna podbudowa z kruszywa ³amanego 
(gabro, melafir) o gr. 15cm 

Dolna podbudowa z kruszywa 
naturalnego o gr. 10cm 

Kostka betonowa o gr. 8cm

3,00

1,00 - 2,00

Chodnik

2%

Kostka betonowa o gr. 6cm

Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm 

1

2Podsypka piaskowa

Obrze¿e betonowe 6/20

Jezdnia 

3

4

2,00

Chodnik

2%

1

2
3

4

1,50 - 2,00

Chodnik

2%

Warstwa z kruszywa naturalnego - ¿wiru o gr. 10cm 3

4

Jezdnia

Budowa :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor :

Przebudowa dróg wewnêtrznych i chodników 
w m. Sieroszewice,  gm. Sieroszewice

Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 07.2008r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

PRZEKROJE  NORMALNE

Skala :  1:25

Budowa :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor :

Przebudowa dróg wewnêtrznych i chodników 
w m. Sieroszewice,  gm. Sieroszewice

Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 07.2008r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

PRZEKROJE  NORMALNE

Skala :  1:50
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