Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Latowice II1

L.p. Podstawa Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
opisu
1 KOLEKTOR K3 1,00
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0,35
0119-0300 réwninnym.
Obmiar:
0,35
1.1.2 | KNR 0201 Regczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci szt. 35,00
0312-1000 do 1,0 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
35,00
1.1.3 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, z m3 342,45
0802-0100 transportem urobku samochodami samowyt. 5-10t wykonane w
gruncie kat. III-IV, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ
boksowy.
Obmiar:
342,45
1.1.4 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, bez m3 342,45

0802-0100 transportu urobku, wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy - analogia

Obmiar:
342,45

1.1.5 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 36,04
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. ITI-IV

Obmiar:
36,04
1.1.6 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3 36,04
0320-0200 glgbokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
I, IV.
Obmiar:
36,04
1.1.7 | KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, 111 m3 36,04
0236-0300
Obmiar:
36,04
1.1.8 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) m3 342,45
0501-0900
Obmiar:
342,45
1.1.9 | KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wyptukiwane w grunt bezposrednio szt. 351,00
0607-0100 bez obsybki do glgbokosci 4,0 m.
Obmiar:
351,00
1.1.10 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia r-g 408,00
0605-0100
Obmiar:
408,00
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 | KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 352,00
0501-0400
Obmiar:
352,00
1.2.2 | KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej m 352,00

0503-0200 200 mm
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Obmiar:
352,00

1.2.3 | KNR 0228 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, szt. 14,00

0510-0300 kielichowych - trojniki 200/160

Obmiar:
14,00

1.24 | KNR 0228 Studnie rozprgzne z betonu B-45, z krggow betonowych o $rednicy | itudzienk 1,00

0406-0500 1200 mm z prefabrykowang kineta, w gotowym wykopie, glgbokos¢
$rednia 1,71m

Obmiar:
1,00

1.2.5 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z betony B-45 z krggéw betonowych o §rednicy | :tudzienk 1,00
0406-0300 1000 mm z prefabrykowang kineta, w gotowym wykopie, glgbokosé¢
$rednia 1,94m

Obmiar:
1,00

1.2.6 | KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementow z | ;tudzienk 8,00
0408-0200 tworzywa sztucznego, o glgbokosci sredniej 2,09m z rury
karbowanej dwuwarstwowej 400 mm, kineta zbiorcza, teleskop 400

Obmiar:
8,00

1.2.7 |KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 m 352,00
0804-0200 mm

Obmiar:
352,00

1.2.8 | KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na m 4,50
0303-0100 kablach energ. i telekom. - kolizje.

Obmiar:
4,50

1.3 Roboty rozbiorkowe i nawierzchniowe

1.3.1 | KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o m 31,00
0323-0100 glebokosci cigeia 7ecm

Obmiar:
31,00

1.3.2 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 24,00
0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm

Obmiar:
24,00

1.3.3 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 24,00
0803-0400 bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm

Obmiar:
24,00
1.3.4 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 24,00
0802-0700 grubosci 15 cm
Obmiar:
24,00
1.3.5 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym m3 4,56
1103-0400 zaladowaniu i wyladowaniu transport samochodem
samowytadowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
4,56
1.3.6 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane m2 24,00
0111-0300 mieszarkami doczepnymi.grubo§¢ podbudowy po zaggszczeniu 15
cm
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Obmiar:
24,00
1.3.7 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy m2 24,00
0114-0500 po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
24,00
1.3.8 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy m2 24,00
0114-0700 po zaggszczeniu 8 cm
Obmiar:
24,00
1.3.9 | KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych m2 24,00
0310-0100 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4
cm
Obmiar:
24,00
1.3.10 | KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych m2 24,00
0310-0500 grysowych,asfaltowa warstwa §cieralna o grubosci po zaggszczeniu
3cm
Obmiar:
24,00
1.3.11 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 682,60
0810-0200 cementowo piaskowej z wypehieniem spoin - analogia
Obmiar:
682,60
1.3.12 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 682,60
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiorki)
Obmiar:
682,60
1.3.13 | KNR 0231 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m 244,00
0814-0100 podsypce piaskowe;j
Obmiar:
244,00
1.3.14 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 244,00
0407-0200 wypetnieniem spoin piaskiem (obrzeze z rozbiorki)
Obmiar:
244,00
2 KOLEKTOR K4.1; K4; RUROCIAG TLOCZNY T4 1,00
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0,29
0119-0300 réwninnym.
Obmiar:
0,29
2.1.2 | KNR 0201 Rgczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci szt. 15,00
0312-1000 do 1,0 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
15,00
2.1.3 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, z m3 164,20
0802-0100 transportem urobku samochodami samowyt. 5-10t wykonane w
gruncie kat. III-IV, o §cianach zabezpieczonych obudowa typ
boksowy.
Obmiar:
164,20
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2.1.4 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, bez m3 164,20

0802-0100 transportu urobku, wykonane w gruncie kat. III-IV, o §cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy - analogia

Obmiar:
164,20

2.1.5 | KNR 0201 Wykopy liniowe o §cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 17,29
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
17,29
2.1.6 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3 17,29
0320-0200 glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
L IV.
Obmiar:
17,29
2.1.7 | KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, 111 m3 17,29
0236-0300
Obmiar:
17,29
2.1.8 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) m3 164,20
0501-0900
Obmiar:
164,20
2.1.9 | KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wyptukiwane w grunt bezposrednio szt. 123,00
0607-0100 bez obsybki do glgbokosci 4,0 m.
Obmiar:
123,00
2.1.10 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia r-g 144,00
0605-0100
Obmiar:
144,00
2.2 Roboty montazowe
2.2.1 |KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 147,24
0501-0400
Obmiar:
147,24
2.2.2 |KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej m 137,70
0503-0200 200 mm
Obmiar:
137,70
2.2.3 |KNR 0228 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, szt. 3,00
0510-0300 kielichowych - trojniki 200/160
Obmiar:
3,00
2.2.4 |KNR 0228 Studnie rewizyjne z betony B-45 z krggdéw betonowych o $rednicy  |itudzienk 4,00

0406-0300 1000 mm z prefabrykowang kineta, w gotowym wykopie, glgbokos¢
$rednia 2,26m

Obmiar:
4,00

2.2.5 | KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z  |itudzienk 2,00
0408-0200 tworzywa sztucznego, o gltgbokosci $redniej 2,43m z rury
karbowanej dwuwarstwowej 400 mm, kineta zbiorcza, teleskop 400

Obmiar:
2,00
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2.2.6 | KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu mtota m 15,00
0311-0200 pneumatycznego rurami stalowymi o $rednicy 323,9 mm w gruntach
kategorii 1111 IV
Obmiar:
15,00
2.2.7 | KNR 0228 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $rednicy nominalnej 200 m 15,00
0403-0501 mm w rurach ochronnych
Obmiar:
15,00
2.2.8 |KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 m 137,70
0804-0200 mm
Obmiar:
137,70
2.2.9 |KNR 0228 Rurociagi cisnieniowe PEHD taczone metoda zgrzewania, $rednica m 150,40
0302-0200 zewngtrzna rury 90 mm
Obmiar:
150,40
2.2.10 | KNR 0228 Ksztaltki PE na rurociagach PE, §rednica zewngtrzna rury 90 mm - Szt. 2,00
0305-0200 tuki
Obmiar:
2,00
2.2.11 | KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu mtota m 15,00
0311-0200 pneumatycznego rurami stelowymi o $rednicy 219,lmm w gruntach

kategorii Il i IV

Obmiar:
15,00
2.2.12 | KNR 0228 Przeciaganie rurociagoéw przewodowych o $rednicy nominalnej m 15,00
0403-0200 80-100 mm w rurach ochronnych
Obmiar:
15,00
2.2.13 | KNRw 0218 | Proba wodna szczelnosci sieci cisnieniowych z rur PEHD proba 1,00
0704-0100
Obmiar:
1,00
2.2.14 | KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na m 4,50
0303-0100 kablach energ. i telekom. - kolizje.
Obmiar:
4,50
2.3 Roboty rozbioérkowe i nawierzchniowe
2.3.1 | KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o m 118,00
0323-0100 glebokosci cigeia 7ecm
Obmiar:
118,00
2.3.2 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 236,00

0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm

Obmiar:
236,00

2.3.3 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 236,00
0803-0400 bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm

Obmiar:
236,00

2.3.4 |KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 236,00
0802-0700 grubosci 15 cm

Obmiar:
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236,00
2.3.5 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 44,84
1103-0400 zatadowaniu i wytadowaniu transport samochodem
samowyladowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
44,84
2.3.6 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane m2 236,00
0111-0300 mieszarkami doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15
cm
Obmiar:
236,00
2.3.7 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy m2 236,00
0114-0500 po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
236,00
2.3.8 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy m2 236,00
0114-0700 po zaggszczeniu 8 cm
Obmiar:
236,00
2.3.9 |KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych m2 236,00
0310-0100 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4
cm
Obmiar:
236,00
2.3.10 | KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych m2 236,00
0310-0500 grysowych,asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu
3cm
Obmiar:
236,00
3 KOLEKTOR K4.2; K4.3; K4.4 1,00
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0,28
0119-0300 réwninnym.
Obmiar:
0,28
3.1.2 | KNR 0201 Regczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci Szt. 28,00
0312-1000 do 1,0 m - grunt kategorii I1I.
Obmiar:
28,00
3.1.3 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, z m3 287,37
0802-0100 transportem urobku samochodami samowyt. 5-10t wykonane w
gruncie kat. III-IV, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ
boksowy.
Obmiar:
287,37
3.1.4 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, bez m3 287,37

0802-0100 transportu urobku, wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy - analogia

Obmiar:
287,37

3.1.5 | KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 30,25
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. ITI-IV

Obmiar:
30,25
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3.1.6 | KNR 0201 Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3 30,25
0320-0200 glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
1L IV.
Obmiar:
30,25
3.1.7 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, TIT m3 30,25
0236-0300
Obmiar:
30,25
3.1.8 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) m3 287,37
0501-0900
Obmiar:
287,37
32 Roboty montazowe
3.2.1 | KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 279,20
0501-0400
Obmiar:
279,20
3.2.2 | KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej m 279,20
0503-0200 200 mm
Obmiar:
279,20
323 |KNR 0228 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, szt. 5,00
0510-0300 kielichowych - trojniki 200/160
Obmiar:
5,00
3.24 | KNR 0228 Studnie rewizyjne z betony B-45 z krggdw betonowych o $rednicy  |itudzienk 3,00

0406-0300 1000 mm z prefabrykowana kineta, w gotowym wykopie, gtgbokos¢
$rednia 1,97m

Obmiar:
3,00

3.2.5 | KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementow z  |itudzienk 5,00
0408-0200 tworzywa sztucznego, o glgbokosci sredniej 2,10m z rury
karbowanej dwuwarstwowej 400 mm, kineta zbiorcza, teleskop 400

Obmiar:
5,00

3.2.6 |KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 m 279,20
0804-0200 mm

Obmiar:
279,20

3.2.7 | KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na m 3,00
0303-0100 kablach energ. i telekom. - kolizje.

Obmiar:
3,00

33 Roboty rozbidrkowe i nawierzchniowe

3.3.1 |KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 473,00
0810-0200 cementowo piaskowej z wypehieniem spoin - analogia

Obmiar:
473,00

3.3.2 |KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 473,00
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiorki)

Obmiar:
473,00
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3.3.3 | KNR 0231 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m 164,00
0814-0100 podsypce piaskowe;j
Obmiar:
164,00
3.3.4 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe;j z m 164,00
0407-0200 wypetnieniem spoin piaskiem (obrzeze z rozbiorki)
Obmiar:
164,00
4 KOLEKTOR K4 1,00
4.1 Roboty ziemne
4.1.1 |KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0,63
0119-0300 réwninnym.
Obmiar:
0,63
4.1.2 | KNR 0201 Regczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i gigbokosci szt. 32,00
0312-1000 do 1,0 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
32,00
4.1.3 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, z m3 539,08
0802-0100 transportem urobku samochodami samowyt. 5-10t wykonane w
gruncie kat. III-IV, o §cianach zabezpieczonych obudowa typ
boksowy.
Obmiar:
539,08
4.14 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, bez m3 539,08

0802-0100 transportu urobku, wykonane w gruncie kat. III-IV, o §cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy - analogia

Obmiar:
539,08

4.1.5 | KNR 0201 Wykopy liniowe o §cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 56,74
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
56,74
4.1.6 | KNR 0201 Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, m3 56,74
0320-0200 glebokosé wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
I, IV.
Obmiar:
56,74
4.1.7 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, 111 m3 56,74
0236-0300
Obmiar:
56,74
4.1.8 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) m3 539,08
0501-0900
Obmiar:
539,08
4.1.9 |KNR 0201 Igtofiltry o §rednicy do 50 mm, wyplukiwane w grunt bezposrednio szt. 631,00
0607-0100 bez obsybki do glebokosci 4,0 m.
Obmiar:
631,00
4.1.10 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu iglofiltrami - analogia r-g 744,00
0605-0100
Obmiar:
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744,00
4.2 Roboty montazowe
42.1 |KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 631,80
0501-0400
Obmiar:
631,80
422 |KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej m 631,80
0503-0200 200 mm
Obmiar:
631,80
4.2.3 |KNR 0228 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, szt. 22,00
0510-0300 kielichowych - trojniki 200/160
Obmiar:
22,00
424 |KNR 0228 Studnie rewizyjne z betony B-45 z krggdw betonowych o $rednicy  |itudzienk 5,00

0406-0300 1000 mm z prefabrykowang kineta, w gotowym wykopie, gtgbokos¢
$rednia 1,95m

Obmiar:
5,00

4.2.5 |KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementow z | :tudzienk 14,00
0408-0200 tworzywa sztucznego, o glgbokosci sredniej 1,98m z rury
karbowanej dwuwarstwowej 400 mm, kineta zbiorcza, teleskop 400

Obmiar:
14,00

4.2.6 |KNR 0218 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 m 631,80
0804-0200 mm

Obmiar:
631,80

427 |KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na m 16,50
0303-0100 kablach energ. i telekom. - kolizje.

Obmiar:
16,50

43 Roboty rozbiorkowe i nawierzchniowe

43.1 |KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o m 44,00
0323-0100 glebokosci cigeia 7cm

Obmiar:
44,00

4.3.2 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 73,00
0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm

Obmiar:
73,00

4.3.3 | KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno m2 73,00
0803-0400 bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm

Obmiar:
73,00
43.4 |KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 73,00
0802-0700 grubosci 15 cm
Obmiar:
73,00
4.3.5 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 13,87
1103-0400 zatadowaniu i wytadowaniu transport samochodem
samowyladowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
13,87
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43.6 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane m2 73,00
0111-0300 mieszarkami doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15
cm
Obmiar:
73,00
43.7 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy m2 73,00
0114-0500 po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
73,00
4.3.8 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy m2 73,00
0114-0700 po zaggszczeniu 8 cm
Obmiar:
73,00
43.9 |KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych m2 73,00
0310-0100 grysowych,asfaltowa warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4
cm
Obmiar:
73,00
4.3.10 | KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych m2 73,00
0310-0500 grysowych,asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu
3cm
Obmiar:
73,00
4.3.11 | KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 529,50
0810-0200 cementowo piaskowej z wypehieniem spoin - analogia
Obmiar:
529,50
4.3.12 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 529,50
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiorki)
Obmiar:
529,50
4.3.13 | KNR 0231 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m 234,50
0814-0100 podsypce piaskowej
Obmiar:
234,50
4.3.14 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe;j z m 234,50
0407-0200 wypetnieniem spoin piaskiem (obrzeze z rozbiorki)
Obmiar:
234,50
5 PRZYLACZA KANALIZACYJNE 1,00
5.1 Roboty ziemne
5.1.1 | KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie km 0,67
0119-0300 réwninnym.
Obmiar:
0,67
5.1.2 | KNR 0201 Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci szt. 178,00
0312-1000 do 1,0 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
178,00
5.1.3 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, z m3 287,25
0802-0100 transportem urobku samochodami samowyt. 5-10t wykonane w
gruncie kat. III-IV, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ
boksowy.
Obmiar:
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287,25
5.1.4 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, bez m3 287,25

0802-0100 transportu urobku, wykonane w gruncie kat. III-IV, o §cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy -analogia

Obmiar:
287,25

5.1.5 | KNR 0201 Wykopy liniowe o §cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 30,23
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
30,23
5.1.6 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, m3 30,23
0320-0200 glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
I, TV.
Obmiar:
30,23
5.1.7 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszezarkami grunt sypki kategorii I, TIT m3 30,23
0236-0300
Obmiar:
30,23
5.1.8 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) m3 287,25
0501-0900
Obmiar:
287,25
5.2 Roboty montazowe
52.1 |KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 330,00
0501-0400
Obmiar:
330,00
52.2 | KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o m 639,50
0506-0200 $rednicy nominalnej 150mm
Obmiar:
639,50
5.23 | KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementow z  |itudzienk 77,00

0408-0100 tworzywa sztucznego, o glgbokosci sredniej 1,6m z rury karbowanej
dwusciennej 400 mm, kineta przeptywowa, teleskop 400

Obmiar:
77,00
524 | KNRw 0218 | Przecisk o dtugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu mtota m 227,00
0311-0200 pneumatycznego rurami stalowymi o $rednicy 273,0 mm w gruntach

kategorii IIT 1 IV

Obmiar:
227,00
5.2.5 |KNR 0228 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o srednicy nominalnej 150 m 227,00
0403-0401 mm w rurach ochronnych
Obmiar:
227,00
52.6 |KNR 0218 Proba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150 m 639,50
0804-0101 mm
Obmiar:
639,50
5.2.7 | KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m2 22,24
0501-0400
Obmiar:
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22,24

5.2.8 | KNR 0228 Przykanaliki dla wpustow deszczowych z rur z tworzyw sztucznych, m 27,80

0506-0200 rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm

Obmiar:
27,80

6 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW 1,00

6.1 Roboty ziemne

6.1.1 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o §cianach m3 15,82

0808-0400 zabezpieczonych obudowa typ stupowy, przy glebokosci do 4,80 m,
szeroko$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m

Obmiar:
15,82

6.1.2 | KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, bez transportu, wykonane w gruncie kat. III, m3 15,82
0808-0400 o $cianach zabezpieczonych obudowa typ stupowy, przy glgbokosci
do 4,80 m, szeroko$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m - analogia

Obmiar:
15,82

6.1.3 | KNR 0201 Wykopy liniowe o §cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i m3 1,67
0317-0200 kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem rgez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
1,67
6.1.4 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, m3 1,67
0320-0200 glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii
I, TV.
Obmiar:
1,67
6.1.5 | KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszezarkami grunt sypki kategorii I, TIT m3 1,67
0236-0300
Obmiar:
1,67
6.1.6 | KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntuz dowozem - analogia (bez R) m3 6,92
0501-0900
Obmiar:
6,92
6.1.7 | KNR 0201 Igtofiltry o §rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio Szt. 12,00
0607-0200 bez obsybki do glebokosci 6,0 m.
Obmiar:
12,00
6.1.8 | KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu iglofiltrami - analogia r-g 48,00
0605-0100
Obmiar:
48,00
6.2 Roboty montazowe
6.2.1 | KNR 0228 Podloza betonowe o grubosci 20 cm m2 6,25
0502-0400
Obmiar:
6,25
6.2.2 | KNRw 0202 | Montaz elementow prefabrykowanych, zbiornikow walcowych elem. 1,00
1921-0100 $rednicy 1500mm - przepompownia PS-4
Obmiar:
1,00
6.2.3 | Analiza Montaz i rozruch urzadzen przepompowni $ciekow elem. 1,00
wlasna
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Obmiar:
1,00
6.2.4 | KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm m2 25,00
0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
Obmiar:
25,00
6.2.5 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m 20,00
0407-0200 wypehieniem spoin piaskiem
Obmiar:
20,00
6.2.6 | KNR 0202 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,50 m, na m 16,50
1804-1100 shupkach stalowych o rozstawie 2,50 m, obsadzonych w betonie.
Obmiar:
16,50
6.2.7 | KNR 0202 Bramy dwuskrzydiowe z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,50 kpl 1,00

1808-0200 m i szerokosci 3,5 m, bez pasa dolnego z blachy, w ramach
stalowych na gotowych stupkach.

Obmiar:
1,00

6.3 Wewngtrzne linie zasilajace

6.3.1 |KNR 0201 Reczne kopanie rowow dla kabli, o glgbokosci do 1,0 m i szerokosci m 4,00
0701-0202 dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii I1I.

Obmiar:
4,00

6.3.2 | KNR 0201 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, o glgbokosci do 0,8 m i m 4,00
0704-0202 szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii I1I.

Obmiar:
4,00

6.3.3 | KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do m 4,00
0301-0100 0,4m

Obmiar:
4,00

6.3.4 | KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w m 4,00
0103-0100 rowach kablowych przykrytych folia kalandrowang - kabel YAKY
4x16mm?2

Obmiar:
4,00

6.3.5 | KNR 0510 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , m 2,00
0117-0200 budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YAKY
4x16mm?2

Obmiar:
2,00

6.3.6 | KNR 0510 Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozylowych z zytami Szt. 2,00
0603-0700 aluminiowymi na napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla
4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2

Obmiar:
2,00
6.3.7 | KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych szt. 1,00
1106-0100
Obmiar:
1,00
6.3.8 | KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekréj bednarki do 120 m 4,00

0608-0700 mm?2
Obmiar:
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4,00
6.3.9 | KNRw 0510 | Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych, kategoria szt. 1,00
0809-1100 gruntu IIT
Obmiar:
1,00
6.3.10 | KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 odc. 1,00
1302-0300
Obmiar:
1,00
6.3.11 | KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy pomiar 1,00
0901-0300
Obmiar:
1,00
6.3.12 | KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania impedancja pgtli pomiar 1,00
0902-0100 zwarciowej pomiar pierwszy
Obmiar:
1,00
6.3.13 | Analiza Monitoring GPRS szt. 1,00
wlasna
Obmiar:
1,00
7 INNE 1,00
7.1 Analiza Montaz tablic informacyjnych szt. 1,00
wlasna
Obmiar:
1,00
Kosztorys razem:
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