
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dla KR1-KR2 (w-wa œcieralna) o gr. 4 cm

Warstwa wi¹¿¹ca z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dla KR1-KR2 o gr. 4 cm
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Istniej¹ca nawierzchnia asfaltobetonowa o szer. 3,00m

Od km 0+100 do km 0+650
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Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dla KR1-KR2 (w-wa œcieralna) o gr. 4 cm
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Górna podbudowa na poszerzeniu z kruszywa ³amanego 
twardego (gabro, granit, melafir) o gr. 15cm

Dolna podbudowa na poszerzeniu 
z kruszywa naturalnego o gr. 10cm
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Istniej¹ca nawierzchnia asfaltobetonowa 
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Istniej¹cy rów

Temat :

Projektowa³ :

Wykona³ :

Inwestor :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 
w Rososzycy, gm. Sieroszewice

Gmina Sieroszewice

Bran¿a: drogowa

Data : 05.2012r.

Wiktor Piêtka

Nr rys.

PRZEKROJE  NORMALNE

Skala :  1:50
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