
Zapytania do postępowania przetargowego Nr ZP.PN 16/10 dotyczącego „ Przebudowy 

nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Latowice – Kęszyce” 

 

Pytania: 

1. Przedstawione w ST wymagania  dla mieszanki mineralno – asfaltowej  na warstwa. ścieralną są 

oparte o normę PN-S96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. W ramach tego prosimy o 

możliwość zaprojektowania oraz badań  i kontroli mieszanki na warstwę ścieralną  zgodnie z normą  

PN-EN 13108-1(AC) oraz PN-EN 13108-21(ZKP) Pozwoli to  na wydanie deklaracji zgodności   

na MMA (wyrób budowlany) ze znakiem CE co jest wymogiem prawa budowlanego, szczególnie 

egzekwowanym w przepadku robót współfinansowanych przez  UE. 

2. Prosimy o zmianę  wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, asfalt) i ich 

przedstawienie w nawiązaniu do norm z serii PN-EN  13043 i PN-EN 12591 

 

Odpowiedzi: 

 

Odpowiadając na pytania  1 i 2 informujemy, że planowana przebudowa realizowana jest za środków  

budżetu gminy bez współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym  

uznajemy stosowanie  dla mieszanek mineralno – asfaltowych  w warstwie ścieralnej  materiałów 

zgodnie z normą PN-S-96025, jednocześnie  nie  kwestionujemy  stosowania mieszanki  masy 

mineralno – asfaltowej  wg normy PN-EN-1 oraz PN-EN 13108-21 

 


