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drzwi klasy EI30

Strefa PM2 (piwnica)

- poza zakresem oprac.
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Biskupice Ołoboczne ul. Ostrowska 36 tel. 0 665 55 61 61

Obiekt:

Budynek świetlicy wiejskiej (Rom Rolnika)

Inwestor:

Gmina Sieroszewice

Lokalizacja:

Westrza, gm. Sieroszewice, dz. nr 435/1 (obręb 0007 Parczew)

Temat:

Data:

listopad 2021r.

Nr rys.:

Skala:

1:100

Branża:

SANITARNA

Projektant:

mgr inż. Marta Knysak

uprawnienia budowlane

nr WKP/0162/POOS/21

w specjalności instalacyjnej

Podpis:

RZUT PARTERU - instalacja gazowa

UWAGI:
1. Szafka gazowa z gazomierzem wg odrębnego

opracowania.
2. Przejścia rur gazowych przez ściany i stropy wykonać
w rurach osłonowych odpowiedniej średnicy.

3. Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy
poszczególnymi strefami pożarowymi (szczegóły
podziału stref zawarte w wytycznych stref
pożarowych branży architektoniczno-budowlanej)
należy uszczelnić pianką o odpowiedniej odporności
ogniowej.

4. Podłączenie urządzeń i elementów technicznych
wykonać zgodnie z DTR.

5. Kotły gazowe powinny być podłączone na stałe
z indywidualnymi kanałami spalinowo-powietrznymi
z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta i
powinny być dostosowane do warunków pracy
danego typu urządzenia.

wewenętrzna instalacja gazowa z rur
stalowych bez szwu

LEGENDA

zewnętrzna instalacja gazowa z rur PE100 RC

Kocioł gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny z zamkniętą
komorą spalania o mocy 25 kW

System spalinowy-powietrzny
Ø60/100 wyprowadzony przez
komin przez dach budynku

Wentylacja wywiewna
- kratka na kanale wentylacyjnym

Wentylacja nawiewna
kratka o wymiarach
20x10cm i powierzchni 200cm ²

Przejście PE/stal
Dz32/DN25

Szafka gazowa o wym. 60x60x30
cm zawierająca kurek główny,
reduktor  II stopnia, gazomierz
typu G6 oraz kurek odcinajacy,

5

0

Przejście PE/stal
Dz32/DN25

zbiornik nadziemny na gaz
płynny o poj. 4850 dm3

płyta betonowa o
wym. 400x200 cm

granica wykopu

PE100 RC Dz32

PE100 RC Dz32

DN
25

 st
al

DN25 stal


